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(54) Title: METHOD FOR ESTABLISHING A VOICE LINK IN A MOBILE NETWORK AND MEANS FOR CARRYING OUT SAID 
METHOD 

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER SPRACHVERBINDUNG IN EINEM MOBILFUNKNETZ UND 
E1NRICHTUNG ZUR DURCHFUHRUNG DIESES VERFAHRENS 

(57) Abstract 

The invention relates to a method for establishing a voice link between a subscriber to a mobile network, in particular a subscriber 
with restricted-access subscription, and a partner on the voice channel of a terminal. Said terminal possesses an additional data channel 
for the transmission of digital data or is connected to an additional unit provided with such a data channel. According to the invention, it 
is proposed that the data required for setting up a call are transmitted via the additional data channel. The call is set up via a monitoring 
computer connected to the terminal. For this purpose either a call number received via the data channel is dialled automatically by the 
monitoring computer, or a data message is sent by the monitoring computer to a remote station for the initiation of a voice link by said 
remote station. 

(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Sprachverbindung zwischen einem Teilnehmer cines Mobilfunknetzes, 
insbesondere einem Teilnehmer mit eingeschrankter Subskription. und einem Gesprachspartner auf dem Sprachkanal eines mobilen 
Endgerates. wobei das Endgertt uber einen zusSczlichen Datenkanal fur die Obermittlung digitaler Da ten verfilgt oder an ein Zusatzgertt 
mit einem solchen Datenkanal angeschlossen isL ErfindungsgemaB wird vorgeschlagen. daB die fur den Gesprachsaufbau erforderlichen 
Daten Qber den zusatzlichen Datenkanal Qbenmittelt werden. wobei der Gesprachsaufbau Uber eihen Kontrollrechner. der mit dem Endgerat 
verbunden ist. erfolgt, indem entweder eine Ober den Datenkanal erhaltene Rufnummer vom Kontrollrechner selbsttatig angewahlt wird oder 
vom Kontrollrechner an eine Gegenstelle eine Datenmitteilung zur Initiierung einer Sprachverbindung durch die Gegenstelle versandt wird. 
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5 Verfahren zur Herstellung einer Sprachverbindung in einem Mobilfunknetz und 
Einrichtung zur Durchfuhrung dieses Verfahrens 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Sprachverbindung zwischen 
einem Teilnehmer eines Mobilfunknetzes, insbesondere einem teilnehmer mit 
10 eingeschrankter Subskription, und einem Gesprachspartner auf dem Sprachkanal 
eines mobilen Endgerdtes, wobei das EndgerSt uber einen zusStzlichen Datenkanal 
fur die Obermittlung digitaler Daten verf ugt Oder an ein ZusatzgerSt mit einem solchen 
. sr h«n ac :Dat?nkanal angeschlossen ist. Femer betrifft die Erfindung eine Einrichtung zur 
Durchfuhrung dieses Verfahrens. 

15 

Teleforv und Mobilfunkdienstleistungen werden im Regelfall entsprechend der 
Inanspruchnahme durch den jeweiligen Teilnehmer des Telefon- bzw. 
Mobilfunknetzes abgerechnet. Hierzu werden die GesprSchseinheiten der 
abgehenden, d. h. durch den Teilnehmer selbst ausgelosten Gesprache ermittelt und 
20 dem Teilnehmer belastet Der angerufene Gesprachspartner zahlt im Regelfall keine 
GesprSchseinheiten. Seine Erreichbarkeit uber sein Mobilfunktelefon ist mit der 
Zahlung einer Gmndgebuhr ^abgegolten. Das System eines Mobilfunknetzes basiert 
im wesentlichen auf einem Gleichgewicht von abgehenden und eingehenden 
Anrufen. 

25 

Im Rahmen von speziellen Dienstleistungen, die unter Nutzung eines Mobilfunknetzes 
erbracht werden, kann es zu erheblichen Ungleichgewichten zwischen abgehenden 
und eingehenden Anrufen im Vergleich zu einer normalen Telefonnutzung kommen. 
Ein typisches Beispiel hierfur ist ein Notrufsystem. Ein solches System wird 

30 vergleichsweise extrem selten benutzt und stets nur durch den jeweiligen Teilnehmer 
ausgelost. Eine standige Erreichbarkeit des Teilnehmers t die durch eine in Relation 
zur Nutzungshaufigkeit sehr teuer erscheinende "normale" Grundgebuhr abzugelten 
ware, ist hierbei gar nicht notwendig. Der Teilnehmer selbst ist daher fur andere 
Gesprachspartner nicht anwahlbar und verbraucht infolge des seltenen Eintretens von 

35 NotfSllen nur sehr wenige Gesprachseinheiten. Im Gegenzug zur Berechnung 
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vergleichsweise teurer GesprSchseinheiten in einem Notfall kdnnen dem Teilnehmer 
aber sehr niedrige Grundgebuhren berechnet werden. Der Teilnehmer verfugt nur 
iiber eine eingeschrankte Subskription im Mobilfunknetz, ist also fur andere 
Gesprachspartner Ciber den Sprachkanal nicht erreichbar. Auch der Teilnehmer selbst 
kann im Rahmen einer solchen Anwendung gehindert sein, auGer seiner 
Notrufzentrale eine Rufnummer eines anderen Gesprachspartners anwahlen zu 
kdnnen. Dies kann gerStetechnisch auch bei Verwendung eines normalen 
Mobilfunktelefons mit voflstandiger Tastatur z. B. dadurch erreicht werden, da& die 
zum Betrieb des Mobilfunktelefons erforderliche SIM-Karte des Teilnehmers einen 
Eintrag enthSIt, der nur das Anwahlen z. B. einer einzigen vorgegebenen 
Telefonnummer erm6glicht Es kann aber auch vorgesehen sein, datt dem Teilnehmer 
ledigiich ein EinzweckgerSt zur Verfugung gestellt wird, bei dem der Notruf durch 
j BetStigeri eineneinzelnen Nbtruftaste ausgeiast wird. - 

Neben Notrufsystemen fur Srztlsche oder polizei!iche Hilfs!eistungen gibt es eine 
Reihe weiterer Dienstleistungen <z. B. Pannenhilfsdienste), bei denen fur die 
Durchfuhrung dieser Dienste eine eingeschrankte Subskription des jeweiligen 
Teilnehmers im Mobilfunknetz vSSFtg ausreichend ist. Dennoch besteht vielfach der 
Wunsch, die dem Teilnehmer zuz VerfQgung stehendieri Kommunikationsmittel des 
Mobilfunktelefons im Bedarfsfall auch uber die an sich nur vorgesehenen 
beschrankten Nutzungshandlungen im Rahmen der jeweiligen Dienstleistung hinaus 
auch fur GesprSche mit beliebigen anderen GesprSchspartnem nutzen zu konnen. 
Dies kann entweder die Erreichbarkeit fur andere Gesprachspartner oder das 
AnwShlen an sich nicht erlaubter Gesprichspartner oder auch beides bedeuten. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verfahren der eingangs genannten Art 
dahingehend weiterzubilden, daS insbesondere im Faile einer eingeschrfinkten 
Subskription eines Teilnehmers eines Mobilfunknetzes bei Bedarf eine erweiterte 
Nutzung des Mobilfunktelefons ermoglicht wird. Femer sollen eine Einrichtung zur 
Durchfuhrung des Verfahrens vorgeschlagen werden. 

Gelost wird diese Aufgabe bei einem Verfahren der eingangs genannten Art dadurch, 
dafc die fur den GesprSchsaufbau erforderlichen Daten uber den zusStzlichen 
Datenkanal des mobilen EndgerStes (z. B. Mobilfunktelefon) oder eines 
ZusatzgerStes, an den das EndgerSt angeschlossen ist, ubermittelt werden. Der 
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Gesprachsaufbau erfotgt dabei uber einen Kontrollrechner, der mrt dem EndgerSt 
verbunden ist, indam entweder eine uber den Datenkanal erhaltene Rufnummer vom 
Kontrollrechner selbsttStig angewShlt wird oder vom Kontrollrechner an eine 
Gegenstelle eine Datenmitteilung zur Initiierung einer Sprachverbindung durch die 

5 Gegenstelle versandt wird. Das kann beispielsweise bedeuten, dad ein Teilnehmer, 
der eine Sprachverbindung direkt z. B. nur mit einer Notrufzentrale aufbauen kann 
und der selbst fur andere Teilnehmer uber den GesprSchskanal des Mobilfunknetzes 
erreichbar ware, im Falle eines Gesprachswunsches durch den Kontrollrechner eine 
Datenmitteilung uber den zusStzlichen Datenkanal an eine als Gegenstelle 

io fungierende Servicezentrale ubermitteln kann. Diese Servicezentrale benutzt die 
Datenmitteilung, die alle erforderlichen Daten fur einen Anruf des gewunschten 
Gosprachspartners und des Teilnehmers, der die Datenmitteilung versandt hat, 
r r : - vh i: enth^lt, in der Weise, daB tier Gesprichspartner und der Teilnehmer durch die 
Servicezentrale uber den Sprachkanal angerufen und dann beide miteinander 

15 verbunden werden. Die Servicezentrale tritt hierbei als Makler auf und kann die 
entstehenden Kosten mit ihrem Kunden, also mit dem besagten Teilnehmer' 
CAnruf er") verrechnen, wShrend der besagte Gespraehsteilnehmer ("Angeruf ener") 
kostenfrei bleibt Es kann aber auch vorgesehen sein, daB der GesprSchspartner 
: selbst die Gegenstelle ist, so daB dieser den Ruckruf unmrttelbar selbst einleiten 

20 kann.. :z-i' e t. -u... ^ -■ '■ 

Fur den anderen Fall, daB der Teilnehmer selbst fur andere Gesprichspartner uber 
den Sprachkanal des Mobilfunknetzes nicht erreichbar ist, sieht die Erfmdung vor, daB 
in umgekehrter Weise der Teilnehmer eine Datenmitteilung uber den zusStzlichen 

25 Datenkanal erhalt, die die Rufnummer des .anruf enden" GesprSchspartners enthSIt, 
so daB der Kontrollrechner selbsttatig diese Ruf nummer anwShlen kann, urn die 
Gesprachsverbindung im Sprachkanal herzustellen. Es empfiehft sich, das 
selbsttatige AnwShlen durch den Kontrollrechner erst dann durchfuhren zu lassen, 
wenn der Teilnehmer eine entsprechende Bestatigung gegeben hat daB das 

30 Anwahlen tatsSchlich erfolgen soli. Er hat damit also eine Moglichkeit, unerwunschte 
Anrufe zu venmeiden. ZweckmSBigerweise findet die Ubermittlung der Daten fur den 
Gesprachsaufbau uber den SMS-Kanal (short message service) des Mobilfunknetzes 
statt, der fur den Versand von Kurznachrichten verwendet wird. Dies ist jedoch 
keineswegs zwingend erforderlich. Es kann ebenso vorgesehen sein, daB z. B. ein 

35 m Zusatzgerat (Datenfunkendgerat) verwendet wird, das auf einem zusStzlichen 
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Datenkanal arbeitet und an das Endgerat des Mobilfunknetzes angeschlossen ist. FQr 
den Fall, da& vom Teilnehmer lediglich Datenmitteilungen fur den 
Gesprachsverbindungsaufbau empfangen werden sollen. konnen beispielsweise auch 
Endgerate eines Paging-Dienstes verwendet werden. 

Die vorliegende Erfindung lattt sich aber auch dann vorteilhaft nutzen, wenn der 
Teilnehmer des Mobilfunknetzes keinen Einschrankungen hinsichtiich seiner 
Subskhption unteriiegt. So ist es beispielsweise moglich, eine 
Telefonnummemauskunft auf eine sehr komfortable Weise zu nutzen. Die Anfrage 
nach einer Telefonnummer eines gewunschten Gesprachsteilnehmers kann dabei 
uber z. B. den SMS-Kanal Oder aber auch Qber den Sprachkanal an die 
Telefonnummem-Auskunftzentrale ubermittelt werden. Die RGckantwort wird dann als 
--• Datenmitteilung uber den Datenkanal an den Kontrollrechner des Teilnehrrief s 
geschickt, so da& der Kontrollrechner von sich aus die gewunschte Telefonnummer 
anwahlen und die Verbindung herstellen kann. 

In genStetechnischer Hinsicht ist fur die Durehfiihrung des erfindungsgemaSan 
Verfahrens ein Mobilfunktelefon vorgesehen, das mindestens eine Taste zur 
Dateneingabe durch den Teilnehmer sufwaist und Zugan? zu einem separaten 
Datenkanal hat (vorzugsweise SMS-Kanal des Mobilfunknetzes). Femer weist die 
erfindungsgemaSe Einrichtung einen Kontrollrechner auf, der zweckma&ig als 
Bestandteil des Mobilfunktelefons ausgebiidet ist, aber auch eine separates Gerat 
darsteilen kann. Dieser Kontrollrechner besrtzt eine Schn'rttstelle zum 
Mobilfunktelefon, die so eingerichtet ist, daS Tastatureingaben des Mobilfunktelefons 
erkannt und/oder die Wahlfunktion fur den Sprachvenbindungsaufbau des 
Mobilfunktelefons ausgelost werden kann. DarQber hinaus besitzt der Kontrollrechner 
eine Schnittstelle zum separaten Datenkanal. Fur den Fall, da& der Teilnehmer im 
Rahmen seiner eingeschrSnkten Subskription fur das Mobilfunknetz lediglich seine 
Anrufbartteit durch andere Gesprachsteilnehmer sicherstellen mdchte, reicht ein 
unidirektionaler Datenkanal eines Funknetzes (2. B. Paging-Netz) v6liig aus. Zur 
Vollnutzung der Mdglichkeiten, die die vorliegende Erfindung bietet, ist allerdings ein 
bidirektionaler Datenkanal fur die DatenObermittlung erforderlich. Urn im Bedarfsfall 
auch Daten uber den aktuellen Aufenthaltsort des Teilnehmers automatisch 
ubermitteln zu kSnnen, ist es femer von Vorteil, den Kontrollrechner datentechnisch 
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mit einer in einem Fahrzeug, in dem sich der Teilnehmer befindet, mttgefuhrten 
Navigationseinrichtung zu verbinden. 

Wesentliches Merkmal der Erfindung ist es, da& die fur den Verbindungsaufbau im 
GesprSchskanal erf orderlichen Daten uber den separaten Datenkanal ubemnittelt 
werden. Dabei kann je nach Anwendungsfatt die Ubenmtttlung in Richtung auf den 
Teilnehmer mit eingeschrankter Subskription erfolgen Oder aber auch in umgekehrter 
Richtung von diesem ausgehen. Die fur den GesprSchsaufbau erforderiichen Daten 
werden durch einen Kotrollrechner zusammengestellt und ubemnittelt oder von diesem 
aufgenommen und fur den Verbindungsaufbau verarbertet 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung nSher eridutert. Die Fig. 1 und 
,y 2 zeigen jeweils in Form eines Funktionsschemas zwei unterschiedliche 
Ausfuhrungsformen einer erfindungsgemSBen Einrichtung. 

In Fig. 1 wird durch den gestrichelten Rahmen die geratetechnische Einheit eines 
Mobilfunktelefons 5 hervorgehoben. Dieses Mobilfunktelefon 5 weist eine Tastatur 1 
sowie eine wahteihrichtung 2 auf . Uber die WShleinrichtung 2 kSrtnen ein 
Sprachkanal 3 in einem GSM-Mobilfunkneiz uhd ein Datenkanal 4 (SMS-Kanal) zur 
Herstellung von Kommunikationsverbindungen angesprochen werden. Weiterhin ist 
ein Kontrollrechner 6 vorgesehen, der nicht nur eine Schnittstelle zum Datenkanal 4 
sondem auch jeweils eine Schnittstelle zur Erkennung von Tastatureirigaben uber die 
Tastatur 1 und zur Wdhleinrichtung 2 aufweist Im voriiegenden Fall ist der 
Kontrollrechner 6 als separates Zusatzgerdt ahgeordnet. Er konnte aber auch 
unmittelbar integraler Bestandteil des Mobilfunktelefons 5 sein. 

In Fig. 2 ist eine erfindung sgemalie Einrichtung dargestellt, die gegenuber der 
Ausfuhrungsform in Fig. 1 dahingehend abgewandelt wurde, daB der zusatzliche 
Datenkanal 4 nicht mehr unmittelbar Teil des benutzten Mobilfunknetzes ist, sondern 
ein Datenkanal eines separaten Datenfunknetzes ist Dieser Datenkanal 4 ist fur den 
Kontrollrechner 6 uber ein entsprechendes Endgerat des Datenfunknetzes 
zugSnglich. 

Die in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten erfindungsgemaBen Einrichtungen lassen sich in 
unterschiedlichster Weise sowohl von Mobilfunkteilnehmem mit eingeschrankter 
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Subskription als auch mit uneingoschrankter Subskription nutzen. Im Falle einer 
nichteingeschrankten Subskription laBt sich beispieteweise in der vorstehend bereits 
beschriebenen Weise automatisch eine Rufnummer eines Gesprachspartners 
anwShlen, die von einer Telefonnummern-Auskunftzentrale als Datenmitteilung uber 



Im Rahman etwa eines Pannenhilfsdienstes lattt sich die Erfindung beispielsweise 
von einem Teilnehmer mit eingeschrankter Subskription, der uber keine normafe 
Telefontastatur verfugt, wie folgt nutzen; 

Uber die Betatigung einer Pannenruftaste (Tastatur 1), die die Wahleinrichtung 2 zum 
AnwShlen der vorprogrammierten Rufnummer einer Pannenhilfszentraie veranla&t, 
wird eine Gesprachsverbindung uber den Sprachkanal 3 zwischen dem Teilnehmer 
und dec Pannenhilfszentraie hergesteUt, NacK Erklarung der naheren Umstande (Art 
der Panne, Aufenthaltsort des Teilnehmers usw. ) kann von der Pannenhilfszentraie 
uber den Datenkanal 4 eine Datenmitteilung an das Endgerat (Mobilfurtktelefon 5) 
geschickt warden, in der die Rufnummer eines HUfsdienstes enthalten ist, der in der 
Nahe des aktuellen Aufenthaltsortes des Teilnehmers ansassig ist und fur eine 
schnelle Dienstleistung zur Vsrfugung steht. Der Kontrollrschner 6 ist nun in der Lage. 
anhand der Qber den Datenkana? 4 QberrnitteJten Rufnummer diesen drtlichen 
Hilfsdienst unmittetbar anzuwShSen, urn die weHeren Bedingungen fur die 
angeforderte Hilfsleistung absprechen zu k6nnen. Da das Mobilfunktelefon 5 lediglich 
uber die Einzwecktaste .PannenhilfsruT verfugte, ware eine manuelle Anwahl eines 
solchen Hilfsdienstes Qber das .Mobilfunktelefon 5 fur den Teilnehmer sonst nicht 
mdglich gewesen. 



FQr Teilnehmer mit uneingeschrankter Subskription, insbesondere aber fur 
Teilnehmer mit eingeschrankter Subskription, die nicht beliebige Gesprachspartner 
direkt annifen konnen, la&t sich die erfindungsgemafJe Einrichtung auch dadurch 
vorteilhaft nutzen, daS Qber diese Einrichtung eine Gesprachsverbindung mit einem 
Gesprachspartner aufgebaut werden kann, die im Sinne eines telefonischen Ruckrufs 
zustande kommt Hierzu versendet der Teilnehmer unter Benutzung der normalen 
Tastatur 1 des Mobilfunktelefons 5 durch den Kontrollrechner 6 uber den Datenkanal 
4 eine Datenmitteilung an den gewunschten Gesprachspartner, der mdglicherweise 
sogar in einem anderen Mobilfunknetz erreichbar ist als der Teilnehmer. Diese 
Datenmitteilung enthait alle Informationen, urn den gewOnschten Ruckruf des 



5 



den Datenkanal 4 empfangen wurde. 



25 
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GesprSchspartners zu ermdgiichen. Die Ubermittlung der Daten fur die Initiierung des 
Ruckruf s kann dabei auf direktem Wege oder insbesondere bei eingeschrSnkter 
Subskription uber eine Servicezentrale vorgenommen werden. die die Weiterleitung 
v an~den jeweiligen GesprSchspartner ubemimmt Oder selbst die Sprachverbindung im 
5 Sinne der bereits beschriebenen VerbindungsmaklertStigkeit herstellt Hierfur konnen 
dann dem Teilnehmer mit der eingeschrankten Subskription entsprechende Gebuhren 
in Rechnung gestellt werden, wobei diese alterdings unabhSngig vom Umfang des 
erfolgten Ruckrufs sind. 

10 Im umgekehrten Fall, wenn die Einschrankung der Subskription des Teilnehmers darin 
besteht, daR er fur andere GesprSchspartner nicht Qber den GesprSchskanal 
erreichbar ist, kann folgender Ablauf vorgesehen sein: 

DerWunsch eines GesprSchsparthers nach Fiihrung eiries TelefongesprSchs mit dem 
Teilnehmer kann von dem GesprSchspartner z. B. an eine Servicezentrale g^richtet 

15 werden. Die Servicezentrale schickt z. B. uber den SMS^Kanal eine Dateririiitteilung 
an den Teilnehmer, wobei aus der DatenmitteUung hervorgeht, unter weicher 5 
Rufnummer der GesprSchspartner erreichbar ist Der Kontrollrechner 6 arialysiert 
diese uber den Datenkanal 4 erhaltefte Mitteilurig und wdhlt (gegebenenfalls riach 
entsprechende r Fresgabe durch deh >Teiln6hrifer) Selbsttatig die ihm Qbermittelte 

20 Rufnummer des GesprSchspartners an und stent so die Sprachverbindung her. 

Eine sehr sinnvolle Nutzung der Erfindung ist aiich im Rahmen von Srztlichen oder 
polizeilichen Notruf systemen moglich; wenn die zur Hilf sleistung vorgesehenen 
Dienststellen regional jeweils unterschiedliche Rufnummem haben. In einem solchen 

25 Falle kann eine ubergeordnete Notrufzentrale z. B. durch BetStigung eines speziellen 
Rufknopfes im Wege einer Datenmitteilung uber dsn DatenkanaJ angesprochen 
werden, wobei diese vom Kontrollrechner 6 zusamrnehgestellte Datenmitteilung nicht 
nur die Rufnummer des Mobilfunktelefons 5 sondern da ruber hinaus auch eine 
Information uber die aktiielle Region enthSIt, in der sich der Teilnehmer gerade 

30 aufhait Eine entsprechende Ortsinformation kann dem Kontrollrechner beispielsweise 
durch eine Navigationseinrichtung eines Fahrzeugs, in dem sich der Teilnehmer 
befindet, uber eine entsprechende Datenverbindung zur Verfugung gestellt werden. 
Die ubergeordnete Notrufzentrale ubemimmt hierbei lediglich die Aufgabe, wiederum 
eine Datenmitteilung an den anrufenden Teilnehmer uber den Datenkanal 4 

35 zuruckzuschicken, in der die Rufnummer des regional zustandigen Hilfsdienstes 



ERSATZBLATT (REGEL 26) 

BfidOOOIO. -WO 0TO00OO.l.0_l_r 



WO 97729609 



PCT/DE97/00236 



-8- 

enthalten ist Nach Erhalt dieser Antwort fiber den Datenkanal 4 wahlt der 
Kontrollrechner 6 diese Rufnummer automatisch an und steltt die Sprachverbindung 
zum zustandigen Hilfsdienst her. Bei dieser Losung merkt der Teilnehmer selbst 
uberhaupt nicht, daB er mit einer Obergeordneten Notrufzentrale Daten ausgetauscht 
hat. urn die letztlich von ihm gewfinschte Verbindung zum drtlichen Hilfsdienst 
herzustellen. Auf diese Art und Weise lassen sich auch bei Verwendung normaler 
vollstandiger Telefontastaturen Vereinheitlichungen der Ruf nummem von Notruf- oder 
Servicestellen erreichen, die in Wirklichkeit regional unterschiedliche Rufnummer 
haben. Durch das erfindungsgemaBe Verfahren des Gesprachsaufbaus laBt sich eine 
Datenaustauschprozedur vorschalten, die letztlich zur gewunschten Rufnummer ffihrt, 
die dem Teilnehmer selbst persdnlich gar nicht bekannt sein muB. Es reicht vdllig aus, 
. wenn er die Nummer einer Obergeordneten Zentrale anwahtt und die erforderlichen 
Daten fiber den Datenkanal fibermittelt bekommt Jn WeHerbildung der EErfindung kanrr 
es vorgesehen sein, drtliche Rufnummem von Notruf- oder Servicestellen. die von 
einer Zentrale in der beschriebenen Weise erhalten wurden, fur eine spatere emeute 
Nutzung im Kontrollrechner zu speichem, urn den Zugriff zu beschleunigen. Damit die 
Funktion des Systems im Falle des Ruckgriffs auf eine veraltete gespeicherte 
Rufnummer gewahrleistet bleibt, sollte eine programmtechnische Vorkehnjng im 
Kontrollrechner getroffen sein, daB im Falle einer nicht zustande kommenden 
Verbindung automatisch die ubergeordnete Zentrale zur Abfrage der aktuellen 
Rufnummer angewahlt wird. 
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PatentansprUche 

1 . Verfahren zur Herstellung einer Sprachverbindung zwischen einem Teilnehmer 
5 eines Mobilfunknetzes, insbesondere einem Teilnehmer mit eingeschrankter 

Subskription, und einem GesprSchspartner auf dem Sprachkanal eines mobilen 
EndgerStes, wobei das EndgerSt uber einen zusStzIichen Datenkanai fur die 
Ubermittlung digitaler Daten verfugt Oder an ein ZusatzgerSt mit einem solchen 
Datenkanai angeschlossen ist, . 

io dadurch gekennzeichnet, 

da& die fur den GesprSchsaufbau erforderlichen Daten uber den zusStzIichen 
Datenkanai ubermittelt werden, wobei der Gesprachsaufbau uber einen 
rcKofitrdllrechher; der mit dem EndgerSt verburiden ist, eirfolgt, indem entweder 
eine Ober den Datenkanai erhaMene Rufnummer vom kontrollrechner selbsttatig 

is ^ angewShlt wird oder vom KontroHrec^ner an eine Gegenstelle eihe 

Datenmitteilung zur Initiiening einer Sprachverbindung durch die Gegenstelle 
versandt wird. -~.\y^ 

2. Verfahren nach Anspruch 1, " r • ^ 
20 dadurch gekennzeichnet, 

da& als separator Datenkanai der SMS-Kanal fur den Versand von 
Kurznachrichten (Short Message Service) des Mobilfunknetzes verwendet wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 
25 dadurch gekennzeichnet, 

da& die Anwahl der uber den Datenkanai erhaltenen Rufnummer erst dann 
erfolgt, wenn der Teilnehmer eine entsprechende BestStigung fur das AnwShlen 
an den Kontrollrechner gegeben hat 

30 4. Verfahren nach einem der Ansprtiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 
datt die Gegenstelle der Gesprachspartner ist 



35 
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5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

da& die Gegenstelle eine Servicezentrale ist, die als Verbindungsmakler anhand 
der in der Datenmitteilung enthaltenen Informationen den Teilnehmer und den 
s Gesprachspartner auf dem Gesprachskanal anruft und miteinander verbindet. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB in der Datenmitteilung, die an die Servicezentrale versandt wird, eine 
io Ortsinformation uber die Region enthalten ist, in der sich der Teilnehmer aktuell 

aufhSlt. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

15 daB der Teilnehmer Qber den Sprachkanal seinen Wunsch zur Herstellung einer 

Gesprachsverbindung an eine als Telefonnummernauskunftsstelle arbeitende 
Servicezentrale ubermittelt und diese als Antwort die fur den Gesprachsaufbau 
erforderiichen Daten Qber den Datenkanal an den Kontrollrechner zuruckschickt. 

20 8. Einrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach Anspruch 1 , mit einem 

Mobilfunktelefon (5), das mindestens eine Taste (1) zur Dateneingabe aufweist 
und Zugang zu einem separaten Datenkanal (4) hat. 
dadurch gekennzeichnet, 

datt ein Kontrollrechner (6) vorgesehen ist, der eine Schnittstelle zum 
25 Mobilfunktelefon (5) aufweist, die eingerichtet ist zur Erkennung von 

Tastatureingaben des Mobilfunktelefons (5) und/oderzur Auslosung der 
Wahtfunktion (Sprachverbindungsaufbau) des Mobilfunktelefons (5), und der 
eine Schnittstelle zum separaten Datenkanal (4) besitzt. 

30 9. Einrichtung nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Kontrollrechner (6) Bestandteil des Mobilfunktelefons (5) ist. 
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10. Einrichtung nach einem der Anspruche 8 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

da& der Datenkanal (4) der SMS-Kanal des Mobilfunknetzes fur den Versand 
von Kurzmitteilungen ist 

1 1 . Einrichtung nach einem der Anspruche 8 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

datt der Datenkanal (4) ein unidirektionaler Datenkanal eines Funknetzes ist 

io . 12. Einrichtung nach einem der Anspruche 8 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, 

datt der Kontrollrechner (6) datentechnisch mit einer in einem Fahrzeug 
mitgefuhrten Navigationseinrichtung verbunden ist. 

.15 ' i . . 
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(57) Abstract 

The invention relates to a method for establishing a voice link between a subscriber to a mobile network, in particular a subscriber 
with restricted-access subscription, and a partner on the voice channel of a terminal. Said terminal possesses an additional data channel 
for the transmission of digital data or is connected to an additional unit provided with such a data channel. According to the invention, it 
is proposed that the data required for setting up a call are transmitted via the additional data channel. The call is set up via a monitoring 
computer connected to the terminal. For this purpose either a call number received via the data channel is dialled automatically by the 
monitoring computer, or a data message is sent by the monitoring computer to a remote station for the initiation of a voice link by said 
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(57) Zusa mmenfassung 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eincr Sprachverbindung zwischen cinem Teilnehmer eines Mobilfunknetzes. 
insbesondere einem Teilnehmer mit eingeschrankter Subskription, und einem Gesprachspartner auf dem Sprachkanal eines mobilen 
Endgerates, wobei das Endgerat Ober einen zusatzlichen Datenkanal fur die Obermittlung digitaler Daten verfugt oder an ein Zusatzgerat 
mit einem solchen Datenkanal angeschlossen ist. ErnndungsgemaB wird vorgeschlagen, daB die fur den Gesprachsaufbau erforderiichen 
Daten Uber den zusatzlichen Datenkanal ttbermittelt werden, wobei der Gesprachsaufbau Ober einen Kontrollrechner, der mit dem Endgerat 
verbunden ist. erfolgt, indem entweder eine Ober den Datenkanal erhaltene Rufhummer vom Kontrollrechner selbsttatig angewahlt wird oder 
vom Kontrollrechner an eine Gegenstelle eine Datenmitteilung zur Initiierung einer Sprachverbindung durch die Gegenstelle versandt wird. 
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